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I. AVANT- PROPOS:

- Origine de la mission : la présente expertise « sanitaire » portant sur le Petit
Patrimoine Populaire Wallon (PPPW) a été commandée par les Services Généraux
de la Culture et des Loisirs (SGCL)/ Patrimoine Culturel de la Province de Namur
en faveur de la Commune de Jemeppe-sur-Sambre. Elle analyse dix des éléments
figurant dans le « Préinventaire » du PPPW de cette méme Commune établi, en
février 2015, par Mme Pascale De Vuyst, historienne de I'art. L’expertise reprend
la numérotation des fiches du « Préinventaire », a savoir les fiches n® 9, 23, 26,
31, 35, 42, 44, 54, 61 et 62.
- Objet de I'expertise :
e Visiter et observer chaque élément repris dans les fiches concernées.
Etablir Ia liste des dégéts et dégradations constatés et les décrire ;
e Apporter du conseil en vue de I'établissement d'un éventuel cahier
spécial des charges de restauration par un auteur de projet ;
e Produire les remarques, commentaires, suggestions et conseils généraux
en vue de la bonne conservation et la mise en valeur des constructions
concernées.

-dans cette optique, chaque fiche est composée

. d’'une description ;

. d’observations ;

. de recommandations ;

. d’éventuelles options ;

. d’illustrations (référencées en caractéres gras) ;

. d’éventuels croquis.
Les croquis et mesures métrigues éventuelles sont purement indicatifs et ne peuvent étre
assimilés a des relevés ou avant-projets.

La nature des matériaux décrits est indicative, n’ayant pas fait I'objet d'une reconnaissance
scientifique par un géologue ou par un homme de métier spécialisé.

Les « recommandations techniques », en fin de ce dossier, sont également indicatives et ne
peuvent étre assimilées a des articles de cahier spécial des charges rédigés par un auteur de
projet. Les mots écrits en caractéres italiques s’y réféerent.

-Vocabulaire : les descriptions comprennent de nombreux termes spécialisés. ||
n’est pas dans les intentions de I'auteur de favoriser le jargon ou de faire montre de
« culture pédante » mais de maintenir un vocabulaire propre a I'architecture et aux savoir-
faire en regard de leur actuelle disparition progressive...




Je remercie chaleureusement Messieurs les Echevins Collard-Bovy et Lange, Madame
Reuter et les collaborateurs de la Commune pour leur intérét, leur gentillesse et leur
diligence.

Georges Durieux - Architecte
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CHAPELLE « Notre — Dame des Affligés » ou « Des Douze Apdtres » - fiche n®9
(PPPW- 2.4)

Sis au croisement de la rue L.Boulanger et de |a route de/et a Saint Martin

e Description :
- Cet édifice bien ancré dans le paysage dans sa parcelle enherbée, sous son bel

arbre, a fait ['objet d’'une reconstruction ou d’une restauration dont attestent la
dalle en ciment armé sous la toiture (F9.2, F9.4, F95), les joints irréguliers (F9.1 et
F9.2) et les lacunes remplies au mortier {F9.3 et F9.5). Ce petit monument est
constitué, sur trois de ses cétés, d’une macoennerie de pierres calcaires de Meuse
faillées {palette ciselée et champ bouchardé — F9.5 et F9.6) et aux assises de
hauteurs inégales (F9.2, F9.4, F9.5}. La face avant qui présente une niche fermée par
une grille (F9.17 et F9.21), comporte une base composée de deux piédroits de part et
d’autre d’une dalle décorée par un losange sur pointe entouré de quatre « roses
héraldiques » et comportant une inscription gravée en creux (F9.21 et F9.23). Cette
base supporte un appui mouluré en deux piéces {F9.23}. Au-dessus de ce dernier
viennent deux piédroits sculptés (moulures en creux — F9.15, F9.22, F9.25, F9.26) qui
entourent la niche et e linteau délardé {F9.17, F9.19, F9.21, F9.22, F9.26). Une dalle
de ciment armé couvre I'ensemble (F9.2, F9.5, F9.6) et supporte une toiture en
batiere constituée de deux dalles de pierre calcaire ciselées {F9.4, 9.5, F9.7)
surmontées d’une longue pierre de faitage (F9.4). Un tympan triangulaire décore la
face arriére (F9.5 et F9.7) et un fronton « néobaroque » termine la face avant (F9.19,
F9.20, F9.21). Celui-ci est gravé d’une croix latine « fleurie »{F9.19) et sommé d’une
croix de type ionique en métal peint {F9.17, F9.18, £9.20). La niche badigeonnée en
blanc (F9.22, F9.26) est fermée par une grille de onze barreaux métalliques
partiellement torsadés peints en blanc (F9.21, F9.22, F9.24, F9.26).

» QObservations :
- Le monument présente un état médiocre di) a sa reconstruction/restauration de
piétre facture. il n’est pas structurellement en danger dans 'immaédiat mais I'on
observe de nombreux défauts et dégradations dans I'ensemble.
- Face latérale droite :
- le piédroit inférieur qui forme I'angle gauche est fissuré horizontalement et
verticalement dans sa partie haute (F9.3) ;
- sur les cing hauteurs d’assises inférieures, plusieurs pierres présentent des lacunes,
des fissures et des dégradations de surface {(F9.2, F2.3, F8.4) ;
- sur toute la face, les joints sont dégradés ou ouverts {F9.2, F9.3, F9.4, F9.6) ;
- la dalle débordante en ciment armé est partiellement brisée et fissurée (F9.2, £9.4,
F9.6) ;

- les pierres sont partiellement envahies de mousses et lichens {F9.2, F9.3, F9.4).
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- Face arriere :
- sur 'ensemble de la surface magonnée, plusieurs pierres présentent des limés, des
fissures et des épaufrures (F9.4, F9.5, F9.6, F9.7) ;
- les joints sont majoritairement en mauvais état (F9.4, F9.5, F9.6). La pierre
supérieure droite dégradée a été « complétée » par un bourrage au mortier avec
faux joint engravé... (F9.5 et F9.8) ;
- la dalle en ciment armé, support de la toiture, est fissurée en plusieurs endroits
(F9.5, F9.6, F9.7, F9.8) ;
- le tympan est en bon état malgré quelques éclats dans la pierre, au sommet et le
long des arétes (F9.5, F9.6, F9.7) ;
- sur 'ensemble de la surface magonnée, plusieurs pierres présentent des limés, des
fissures, des cassures et des épaufrures (F9.11, F9.12, F9.13). Une pierre cassée a été
« recomposée » avec du mortier (F9.14). Le piédroit inférieur, 3 droite de la face,
présente un éclat dans sa partie basse (F9.14) et semble pencher vers la droite
(F9.16). Le piédroit supérieur, a droite de la face, semble egalement pencher vers la |
droite, ce dont atteste la fissure verticale par rapport au joint de mortier (F9.10 et
F.9.12) ;
- les joints de mortier sont partiellement en mauvais état (F9.11, F9.12, F9.13, F9.14,
F9.16) ;
- la dalle débordante en ciment armé supportant la toiture est dégradée et fissurée
(F9.8, F9.10,F9.12, F9.15) ;
- les pierres sont partiellement envahies par mousses et lichens (F9.13, F9.14, F9.15,
F9.16) ;
. Face avant :
- cette face principale de la chapelle est précédée d’un seuil, aujourd’hui a peine
perceptible (F9.16 et photo KIKIRPA-1968 dans « préinventaire »);
- la dalle verticale inférieure décorée est en bon état (F9.21) ainsi que le piédroit
inférieur gauche (F9.21, F9.23, F9.29). Le piédroit inférieur droit est décrit plus haut
(F9.29) ;
- 'appui en deux piéces (v. photo KIKIRPA-1968) est fissuré dans sa partie droite 3
partir de I'encastrement de la grille (F9.26, F9.28, F9.29).
— le piédroit supérieur gauche est fissuré horizontalement, plus ou moins en son
milieu (F9.22) ;
- le linteau délardé présente un limé horizontal dans sa partie inférieure (F9.19 et
F9.26). L'extrémité droite du linteau 3 I'endroit de I'encastrement supérieur de la
grille est dégradé (F9.26 et F9.27) ;
- les joints de mortier, a gauche et a droite du linteau, sont d’épaisseur inégale et
témoignent de la qualité médiocre de la reconstruction/restauration (F9.19, F9.25,
F9.26) ;
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- la dalle débordante en ciment armé, support du fronton, est fissurée en son milieu
(F9.19, F9.20, 7F9.21) ;

- le fronion néobarcque est en bon état (F9.19, F9.20, F9.21) ;

- la croix métallique au sommet du fronton est également en bon état (F9.18, F9.20) ;
- fa grille métallique est incompléte. Un barreau sur les onze a été enlevé* et se
trouve déposé dans la niche (F9.21, F9.22, F9.24). La grille a déja fait 'objet de
réparations diverses et elle présente de nombreux points de rouille (F9.22, £9.28,
F9.27, F9.28). A noter que la grille pivote sur son montant droit engagé dans un
scellement au plomb (F9.28, F9.29) ;

* ANECDOTE : en regard des photos KIKIRPA-1968 et de la position du barreau
enlevé, on peut conjecturer que cette « opération » a été a 'origine de la disparition
du tronc de bienfaisance qui se trouvait dans I'axe de |a grille qui ferme |a niche...

. Couverture :

- les deux dalles en pierre calcaire ciselées sont en bon état (F9.2, F9.4, F8.3, F9.6,
F9.7, F9.8, F9.9) ;

- la longue pierre de faftage présente un éclat dans sa partie supérieure, en face
arriere (F9.5 et F9.7).

Recommandations :

- Ce petit monument, tant pour sa valeur intrinséque que pour son importance
dans le paysage, mérite largement sa restauration et sa mise en valeur :

- dans cette optique, la restauration de cette chapeile doit faire 'objet d’un projet
établi par un auteur de projet spécialiste du patrimoine et expérimenté. Ce projet
entrainera le démontage partiel ou complet de I'édifice ainsi gue son remontage avec
apport de pierres nouvelles. Il sera obligatoirement précédé d’un relevé « pierre a
pierre » de I'édifice avec numérotation de celles-ci. Le cahier spécial des charges
indiquera précisément, sur base des plans de restitution, la nature des nouveaux
matériaux et les techniques de mise en ceuvre. Les travaux seront confiés 3 une
entreprise ou des artisans diment qualifiés sous I'autorité du maitre d’ceuvre.
Toutefois, cette restauration pourrait faire I'objet d’un « chantier-école » pour

ouvriers communaux dirigés par des formateurs spécialisés en restauration du
patrimoine {voir « La Paix-Dieu » - IPW).

.







P PSPPI LDDESIE WSS s

j:
i

9. |




A=

PP PP ISIPIIIOIOILOBOIOSDIDODPOSTEOSOIBBSIBO G




'

. EE BE BN BN BN BN NN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN



N . EEEEEENEN X E-B--B-30 -8 -



i

PO PO DO O P e PO O G O S e P P e e e e e




e R Y






-

A

s

| (]
r :'““ v ")"é
N

)

¥ zg,

o
>

N
e Ty

7¢0
.%

=,
-_—

AN
740
@

bR
4
N

® ® e e @

“

OO OO0 EO U 0E o900 @ @9 o o v




EEEEEEEEEEEEEEEEEEEE RN



L

P R R Y



PR R R E T T T T Y



\

> »* % &« » »  » N ® & & & H - & ®" " © O - O @



PP PO PO E DSOS eSS S e e

MONUMENT « Pére DESCAMPE » - fiche n® 23
(PPPW- 11.3)

Sis rue de Tongrinne a Balatre

e Description :
- Le monument en pierre calcaire de Meuse est posé sur un emmarchement

composé de pavés (de grés) entourés d’une bordure qui le sépare de la voirie
(F23.1, F23.2, F23.3). L'ensemble de style composite est constitué de deux parties
distinctes séparées par une petite base recevant un texte dédicatoire (N.D. de
FOY P.P.N. —F23.5 et F23.6), de bas en haut : un pilastre engagé dans une
colonne surmontée d’un chapiteau « ionisant » formant socle (F23.2 et F23.3) et,
posée sur la petite base précitée, une niche encadrée d’une moulure sur ses
quatre cotés, elle-méme entourée d’accolades moulurées, au sommet et sur les
faces latérales (F23.5, F23.6, F23.8, F23.9). A I'exception de la face arriére et du
pilastre engagé (brut de sciage ou meulé) qui regoit les inscriptions
commémoratives gravées en creux (F23.4, F23.11, F23.12), les pierres sont
ciselées (F23.12). La niche, garnie d’une « vierge », est rendue inaccessible par
une grille constituée de fers plats et scellée dans 'encadrement de pierre (F23.5,
F23.6, F23.7).

e Observations :
- Le monument est en trés bon état. Aucuns limés significatifs, aucunes fissures,

aucuns éclats ne sont constatés. Seul un verdissement en surface dii a
I’exposition aux intempéries peut étre observé.

- Les joints de magonnerie sont en bon état (F23.13)

- Lla peinture de la grille fermant la niche est légérement dégradée. On observe
Fune ou 'autre attaque de rouille (F23.6 et F23.7) ;

- L’emmarchement de pavés est également en bon état mais envahi par I'herbe.

- Letalus a P'arriére, par contre, menace le monument par des éboulements de
roches (F23.14, F23.15, F23.16).

e Recommandations :

- Ce monument ne doit subir aucun nettoyage intempestif ; ni sablage, ni hydro
sablage ou nettoyage par jet d’eau a forte pression, au risque de dégrader la
surface de la pierre.

- Il peut &tre nettoyé a I'aide d’une brosse en chiendent avec de I'eau et du savon
de Marseille. Il est déconseillé d’utiliser de I'eau de Javel (méme en petite
quantité) au risque d’augmenter la porosité de la pierre qui favorise le
verdissement (mousses et lichens).

- Lagrille de la niche sera descellée, traitée, repeinte et remise en place.




- il importe de procéder 3 'arrét des éboulements qui menacent le monument
et d’enlever les végétations envahissantes.

e QOptions:

- |l peut étre envisagé d’installer un ou deux gabions (garnis de pierres récupérees
dans les éboulis...) formant « mur de souténement » du talus ou, plus exactement

barriére aux éboulements.
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SOURCE DE LA GROTTE DE SPY - fiche n°26
(PPW- 1.6 et 1.7)

Sise au lieu-dit «li Bétch-aus-Rotches » {(Bec aux Rochers) a Spy

Description :
- Il s'agit d’un bassin rectangulaire {de plus ou moins 4m.x 2m. — F26.3) qui '
recueille I'eau d’une source a flanc de coteau, le long d’'un chemin de terre en
contrebas de la « Grotte de 'homme de Spy » (F26.1 et F26.2). Le chemin est
interrompu par le ruisseau qui part de la source (F26.5, F26.6, F26.7) pour
rejoindre un ensemble de petits étangs et la riviere Orneau dans un
environnement arboré. Le passage d’une berge a I'autre du ruisseau est assuré
par trois blocs rocheux qui forment passage a gué (F26.7, F26.8, F26.14). Le '
bassin proprement dit est une construction basse en magonnerie (de pierres ?)
recouverte d’un cimentage et protégée par un couvre-mur en ciment (et
partiellement en pierre ?) qui forme margelle (F26.3, F26.9, F26.11). Celle-ci
présente un niveau bas a I'avant du bassin et une partie haute vers le coteau
(F26.3, F26.11). La partie avant gauche du bassin se termine par un angle droit
(F26.11) tandis que la partie droite présente une courbe interrompue par une
gargouille en pierre calcaire « sbattue » assurant le trop-plein (F26.4, F26.F26.9,
F26.10). La paroi arriére du bassin est interrompue en partie droite (F26.3,
F26.13, F26.16).

Observations :

- Le bassin est en bon état sous réserve de quelques petites fissures horizontales
sur la face extérieure droite (F26.4 et F26.5) et d'une fissure verticale plus prononcée
a la fin de la courbe de la margelle & gauche de la gargouille (F26.3, F26.7, F26.9) ;

- les faces extérieures présentent des verdissements (mousses — F26.5, F26.6,
F26.10) ;

- les faces intérieures sont blanchies par les dép6ts calcaires et verdies par les
mousses (F26.9, F26.12, F26.13, F26.15, F26.16).

Recommandations :

- Cet ensemble particulierement pittoresque est inclus dans I’ « Ensemble formé
par la grotte de 'Homme de Spy et les terrains environnants » repris dans I'’Arrété du
Gouvernement wallon déterminant la liste du patrimoine exceptionnel de la Région
wallonne (7.02.2013). Ceci indique a suffisance la nécessité de sa protection et de
son entretien régulier sans négliger l'intérét touristique du lieu. Il ne faudrait pas
pour autant que disparaisse son aspect « naturel » voire romantique ;

- dés lors, en termes de travaux d’entretien, il pourrait étre procédé a un éventuel
brossage des parties maconnées au moyen d’une brosse en chiendent avec de I'eau
et du savon de Marseille. Tout nettoyage intempestif ; par sablage, par hydro

30.-




sablage ou nettoyage par jet d'eau a forte pression doit &tre proscrit.

- les quelques fissures peuvent étre réparées en recherche avec un mortier batard
de méme tonalité que les couvre-murs.

- le bassin doit étre débarrassé avec précaution des quelques branchages qui
'encombrent en tenant compte de son biotope (F26.12, F26.15, F26.16) ;

- les abords du bassin, c6té droit et arriére, seront débarrassés des végétations par

trop envahissantes et des terres éboulées du coteau (F26.2, F26.11, F26.13, F26.16).
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CHAPELLE « Saint — Hubert » - fichen® 31
(PPW- 2.5)

Sise rue de Jemeppe a Moustier

&

Description :
- Cette chapelle de plan rond, en bordure de chaussée, avec sa toiture d’ardoises a

huit pans et son aspect enduit et chaulé ne mangue pas de pittoresque {(F31.1, F31.3,
F31.4, F31.6). Il faut y ajouter une étonnante baie en ogive (F31.1) surmontée d’un
panneau oblong avec le nom de la chapelle et une porte aux deux tiers supérieurs
ajourés et garnie, en son milieu, de quatorze fins balustres légérement bombés
comportant chacun un petit socle et se terminant par un renflement formant
chapiteau {¥31.11, F31.12, F31.14, F31.15). Le tiers supérieur de la porte est
constitué d’un entrelacement de petits bois courbes formant trois motifs ogivaux
(F31.12, F31.17). arriére linteau en bois est apparent (F31.16, F31.17). De part et
d’autre de cette porte, deux petits poteaux en pierre calcaire posés sur le sol servent
apparemment de chasse-roues (F31.1, F31.2, F31.11). A l'arriére de la chapelle, 'on
peut observer qu’elle est construite en briques d’argile cuite anciennement revétues
d’un badigeon rose avec faux-joints de teinte blanche (F31.6, F31.8, F31.9). On peut
également y observer un cordon de briques sur champ sous la corniche en demi-lune
{(F31.5, F31.6, F31.7). La toiture proprement dite est revétue d’ardoises naturelles de
teinte violacée (de type «Fumay ») et la finition des arétes est en zinc apparent
(F31.1, F31.4, F31.5, F31.7). L'intérieur de la chapelle aux murs également blanchis
présente un plafond d’enduit sur lattis, partiellement « réparé » (F31.18, F31.19)}. Un
petit autel est garni d’une statuette polychrome du saint et de quelques objets de
dévotion.

QObservations :

- Cet édifice est dans un état médiocre malgré son apparence « pimpante » de
blancheur... ;

- le revétement de toiture est en trés mauvais état (F31.4, F31.5) sans pouvoir
préjuger de la charpente. Les ardoises et les arétiers en zinc dégradés et n"assure plus
d’'étanchéité ;

- la corniche est totalement dégradée et inopérante (F31.4, F31.5, F31.7). lin'y a
plus de descente d’eaux pluviales ;

- bien que ne présentant plus son aspect originel, le mur ne semble pas avoir subi de
dégradations ;

- la porte est également en bon état (F31.11, F31.12) sous réserve de vérification de
I'état du bas de porte : ses planches d’aliége et sa traverse inférieure (F31.13});

- aVintérieur, e plafond est totalement dégradé et risque de s’effondrer (F31.18). Le
so] est jonché de débris (F31.19).

4.0...




» Recommandations :
- La bonne conservation de cette chapelle dépend du remplacement nécessaire et
rapide de sa toiture en ardoises et de la zinguerie ;
- aprés dégarnissage de ia toiture, I'état de la charpente sera vérifié en termes de
solidité et d'infestations éventuelles (insectes xylophages et champignons) ;
- les ardoises anciennes seront remplacées par de nouvelles ardoises naturelles
grises, fines et de petit format posées au clou sur voligeage. La finition des arétiers se
fera a joints vifs sans zinc apparent contrairement a 'existant ;
- la corniche devenue inopérante sera remplacée par une corniche de méme nature
et de méme forme. Elle sera raccordée a une descente d’eaux pluviales qui permette
d’écarter Vhumidité des bas de murs (F31.2, F31.10) ;
- bien gue ne présentant plus son aspect originel, le mur ne semble pas avoir subi de
dégradations. Il serait toutefois utile de poursuivre son enduisage a I'arriére pour
assurer sa protection et la cohérence de son aspect (F31.6) ;
- la porte fera I'objet d’un entretien « normal » : nettoyage, pongage et vernissage
similaire a existant. Seul le bas de porte pourrait justifier une réparation ;
- & Vintérieur, le plafond sera remplacé par un panneau (type Gyproc...).
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MONUMENT « MATELART » - fiche n°35
(PPPW- 11.3)

Sis rue des trois maisons a Baldtre

Description :

Le monument commémoratif en pierre calcaire (calcaire de la vallée de I'Orneau)
posé sur une base en béton, est précédé d’'un emmarchement en pavés de grés
qui le sépare du trottoir (F35.1, F35.3, F35.4, F35.5). Il est constitué de quatre
parties distinctes : de bas en haut, un socle saillant strié avec débords en pente
légeére a I'avant et sur les cotés (F35.9, F35.10, F35.11, F35.12) ; un massif de
pierres magonnées striées (F35.7 et 10) et une dalle, brute de sciage sur sa face
avant, comportant les inscriptions commémoratives ainsi que la signature de
I'entreprise de Gembloux (F35.2, F35.8, F35.9). Une dalle striée posée sur le
massif magonné, et a fleur des faces verticales, se termine par quatre pans en
pente légere (F35.2, F35.8, F35.10, F35.12). L'ensemble est surmonté d'une croix
« grecque » maconnée en trois parties également striées a I'exception de
I'écusson triangulaire, embléme de I’Armée Secréte belge, a la croisée des bras
de la croix.

Observations :

Le monument proprement dit est en bon état. La dalle supportant la croix (F35.8,
F35.10, F35.11) ainsi qu’'un moellon (deuxiéme assise a I'arriére droit — F35.13)
présentent d’importants limés. Ceux-ci constituent des défauts de la pierre et ne
peuvent faire I'objet de réparations. Certains joints de maconnerie sont
partiellement ouverts (F35.2, F35.6, F35.8, F35.11, F35.16).

A 'arriére du monument, les parties inférieure et supérieure du bras vertical de la
croix présentent des éclats dans la pierre ainsi que des microfissures (F35.14,
F35.15, F35.16). Par ailleurs on peut constater un verdissement de surface di a
I"'exposition.

Apres fortes pluies, le joint horizontal entre le socle et le massif de maconnerie
garde 'humidité (F35.11)

I’emmarchement de pavés de grés est en cours de dislocation (F35.3, F35.4,
F35.5).

Recommandations :

Ce monument ne doit, en aucun cas, subir un sablage, hydro sablage ou étre
nettoyé par jet d’eau a forte pression (type kércher).

Il peut étre nettoyé a I'aide d’une brosse en chiendent avec de I'eau et du savon
de Marseille. Il est déconseillé d’utiliser de I'eau de Javel (méme en petite
quantité) au risque d’augmenter la porosité de la pierre qui favorise le
verdissement (mousses et lichens). Il ne nécessite aucun traitement hydrofuge.
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- Lesjoints seront traités en recherche. Aprés dé jointoiement soigneux sur une
profondeur minimale de 2,5 cm. {ne pas utiliser de disqueuse), les creux seront
bourrés au moyen d’'un mortier batard de méme tonalité que l'origine (un
échantilion sera fourni avant rejointoiement final).

- Les surfaces et les emmarchements pavés seront remis en état et rejointoyés
(mortier bitumineux) aprés « blocage » des rives pour éviter la poursuite de la

distocation.

e Options :

- POUR EVITER LES EAUX DE RUISSELLEMENT QU! SAPENT LE PAVAGE ET, A TERME,
LA BASE DU MONUMENT, UN AMENAGEMENT PEUT ETRE ENVISAGE :
. apres enléevement du buisson a |'arriere du monument, installation d’un gabion

garni de pierres de grés (selon croquis).
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bourrés au moyen d’un mortier batard de méme tonalité que Vorigine {un
echantillon sera fourni avant rejointoiement final).
- Llessurfaces et les emmarchements pavés seront remis en état et rejointoyés

(mortier bitumineux) aprés « blocage » des rives pour éviter la poursuite de la
dislocation.

s QOptions:

- POUR EVITER LES EAUX DE RUISSELLEMENT QUI SAPENT LE PAVAGE ET, A TERME,
LA BASE DU MONUMENT, UN AMENAGEMENT PEUT ETRE ENVISAGE :
. aprés enlévement du buisson a Varriere du monument, installation d’un gabion
garni de pierres de grés (selon croquis).




- Alinstar de ce qui a été réalisé pour le monument de ’Armée Secréte a Ostin
(commune de La Bruyére), d’'une part 'embléme de 'Armée Secréte pourrait étre
doré et polychromé et d’autre part, le texte pourrait étre rehaussé par une .
peinture noire ou gris anthracite (A}ﬁ)
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FOUR A CHAUX - fiche n°42
(PPPW- 13.6)

Sis rue du Chauffour a Spy

@

Note préliminaire :

- Le four a chaux concerné, bien que répondant au paragraphe 13.6 de la note
relative au PPPW de la Région wallonne, ne semble pas correspondre a la
définition de base qui précise qu’« il s'agit des petits éléments construits,
individuels ou partie intégrante d’un ensemble, qui agrémentent le cadre de vie,
servent de repéres a une population locale ou contribuent au sentiment
d’appartenance, et qui font ou non I'objet d’une mesure de protection ».

Or, la fiche n°42 reprend un édifice de plus de 30 metres de longueur et d’'une
hauteur approximative de 12 métres (F42.1).

Description :
- I'édifice forme un volume pyramidal oblong et tronqué, partiellement engagé

dans le coteau, longeant la chaussée (F42.2). Il est constitué d’'une masse
parementée de moellons calcaires assisés dont les anglées & fruit sont chainées
(F42.2, F42.4) ;

- la facade en bord de route est envahie aux trois quarts par des végétations
grimpantes (F42.1, F42.10, F42.19, F42.20). Toutefois on percoit de nombreux
trous de boulin et des ancres métalliques reliées a des tirants (F42.2, F42.4,
F42.13). Cette méme facade est percée de quatre baies se terminant en anse de
panier (F42.1, F42.3, F42.7, F42.10, F42.13). La partie en arc est magonnée en
briques ainsi que les voiites des tunnels a Varriére des baies {F42.3, F42.6, F42.9,
F42.11, F42.15) ;

- fes tunnels comportent une plinthe en moellons calcaires comme e mur de
fond (F42.5, F42.6, F42.9, F42.11, F42.15). Les deux tunnels (T.l, T.IV) aux deux
extrémités abritent chacun une bouche de défournement de la chaux. Les deux

tunnels (T.1, T.1) centraux posseédent chacun quatre bouches de défournement ;

- I'état des tunnels est illustré par les photos suivantes :

- T :F42.6;
- T.N:F42.8 et F42.9;
- T.NI:F42.10;

1

T.IV:F42.14 et F42.15 ;
I'ensemble est situé sur un terrain privé interdit a I'accés et I'arriere du four 3
chaux n’a pu étre visité (F42.17).

Observations :
- Ce qui est visible de I'édifice est dans un état précaire. Vue depuis la chaussée,
I'anglée droite est éboulée jusqu’a hauteur du sommet de la baie qui jouxte
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(F42.13). L'anglée gauche est partiellement éboulée jusqu’a mi-hauteur et
inexistante au-dela (F42.2 et F42.4). Un important massif de pierres menace
effondrement (F42.18, F42.19, F42.20) ;

- les volites des tunneis sont en relatif bon état. Les ouvertures des bouches de
défournement sont partieliement écroulées {voir état des tunnels plus haut).

Recommandations :

- Le propriétaire devrait étre mis en demeure d’assurer la sécurité du site en les
mesures nécessaires pour éviter les effondrements sur la voie publique. li y va
de sa responsabilité civile ;

- le parti de conserver cet ensemble intéressant au point de vue de 'archéologie
industrielie, de V'histoire locate, du paysage et du patrimoine doit étre étudié en
vue de présenter un projet global, faisable et durable. Celui-ci pourrait favoriser
une demande de classement comme monument, compatible avec I'échelle de
I'edifice ;

- un tel projet basé sur un « parcours lithique », mis en cohérence avec tous les
apports de la pierre en Wallonie, pourrait aborder la richesse géologique de la
région, la production d’outils par « 'Homme de Spy », la production ancienne des
carrieres, la production de chaux®, le transport du charbon sur la Sambre, ainsi
que les nombreux et divers métiers de la pierre.

- parallélement aux mesures conservatoires citées plus haut, il y aurait lieu de
dévitaliser {a végétation grimpante, dans un premier temps, pour 'enlever
ensuite et pouvoir établir un diagnostic fiable de I'état des magonneries.

*1| est intéressant de lire 'article de Mime Thérése Cortembos, Historienne de
I'architecture :
htip://www.clubalpin.be/sites/default/files/oidsite/rochers/gdsmalades/fours.ht

m

ainsi que de consulter le site relatif a la mise en valeur des fours & chaux en
Belgique :
http://commons.wikimediz.org/wiki/Category:lime kilns in Relgium?uselang=fr
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FOUR A CHAUX SOUTERRAIN - fiche n°44
(PPPW- 13.6)

Sis rue Fonds des cuves n°25 a Jemeppe - sur - Sambre

Description :
- Seule est visible depuis la rue une portion de voiite surbaissée en moellons pierre

calcaire qui indigue un souterrain (F44.1, F44.2). Celui-ci n’a pu é&tre visité en raison
des ronces qui en barrent I'acces (F44.3, F44.4) ;

- I'ensemble du site, par sa configuration, son relief et autres témoins que 'on
devine dans une végétation dense, atteste d’une activité industrielle ancienne (F44.1,
F44.5, F44.6) ;

Observations :
- Bien que treés difficile d’accés a cause de la végétation, la galerie souterraine

demeure atteignable depuis la rue et visitable (F44.1). Elle est apparemment située
sur un terrain privé.

Recommandations :

- le souterrain, sinon le site, devrait &tre cléturé en raison du danger d’accidents.
La responsabilité civile du propriétaire est engagée...

- du point de vue de I'archéologie industrielle, de I'histoire locale et du patrimoine,
ce site devrait faire I'objet d’une étude particuliére avant toute initiative de
conservation.
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POMPE DE MORNIMONT - fiche n°54
(PPPW- 1.3)

Sise place defet a Mornimont

Description :
- Cette impressionnante pompe en fonte de fer moulée peinte dressée en bordure

de chaussée s’organise, de bas en haut, en trois grandes sections : un fit tronconique
surmonté d’un déme décoré, lui-méme sommé d’une vasque (F54.1, F54.2, F54.4,
F54.5). Plus en détail, et toujours de bas en haut, le fiit tronconique se divise en une
base légérement évasée reposant sur un filet et comportant quatre attaches
boulonnées a la plaque horizontale (F54.4, F54.9, F54.10, F54.11) ; une deuxieme
partie commence et se termine par un tore (F54.7, F54.8, F54.9). Cette méme partie
est ornée d’un cartouche avec date et inscription en relief entourées par un tore
chantourné (F54.17, F54.19). La troisiéme partie est interrompue par le portillon
d’accés a la pompe (en tole peinte - F54.6, F54.7, F54.17) et recoit, de part et d’autre
du fiit tronconique, la manille d'actionnement (F54.2, F54.3, F54.7) et 'embout de
I'axe (F54.17, F54.18). Le tout est surmonté d’un astragale et d’une frise a godrons*
sur laquelle repose un déme (F54.1, F54.2, F54.5). L'ensemble se termine par une
petite vasque sur pied dont la partie évasée est également décorée de godrons
(F54.2 et F54.5).

*godrons : vocabulaire d’architecture — ornements courants faits de motifs en
amande étirés et cambrés.

Observations :

- Cette pompe, aujourd’hui non utilisée, semble en assez bon état suite a des
réparations ponctuelles et une remise en peinture assurées par fa Commune en
1990 ;

- toutefois, si 'on observe la pompe de bas en haut et dans le sens contraire des
aiguilles d’une montre, on peut constater plusieurs fissures, des traces de rouille et
des dégradations de surface (F54.1, F54.4, F54.15, F54.17) ;

- la partie basse évasée est circonscrite par une fissure continue présentant
également des traces blanches dues a des réparations antérieures (F54.4 ;F54.10,
F54.11, F54.12, F54.13, F54.14, F54.16, F54.17) ;

- la partie ornée du cartouche présente une fissure qui part de la droite et du milieu
de celui-ci pour circonscrire partiellement, en descendant vers la base, cette section
du volume tronconique (F54.7,F54.9, F54.10, F54.11, F54.12, F54.13) ;

- de part et d’autre du cartouche, on constate des coulées d’eau calcaire et des
traces de rouille (F54.7, F54.9, F54.15, £54.16) ;

- la partie comportant le portillon d’acces présente aussi une fissure qui démarre
sous la manille d’actionnement {F54.2, F54.3, F54.15) et circonscrit le fiit en
remontant sous 'embout de I'axe (F54.18) et se divise en deux pour, d’une part,
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aboutir en remontant vers le tiers inferieur du portillon (F54.17, F54.15) et, d’autre
part, aboutir en descendant sur le tore, 3 gauche du portillon (F54.15, F54.17);

- le socle en briques sera également nettoyé et toutes les verdures « parasites »
seront enlevées (F54.1, F54.4).

s Recommandations :
- Cette pompe n’ayant plus sa fonction originelle, elle a aujourd’hui une vocation
essentiellement patrimoniale. Sa conservation, en raison du matériau qui la
constitue, n’est pas une opération banale et les artisans détenteurs du savoir-faire

nécessaire ne sont pas légion. Dans cette optique, il est conseillé de s'adresser a
I'UAP {Union des Artisans du Patrimoine) ** ou au Centre des métiers du patrimoine
« La Paix-Dieu » 3 Amay™**.

- les abords pourraient également étre aménagés pour éviter les dépots de tout

genre...

** JAP - Enfm@un%mdesartisansdupatrimoine,be
#%x ¢ | a Paix-Dieu » : centre de documentation —tél. : 085/410.377
www.paixdieu.be — info@idpw.be
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STELE DU BOIS DE HAM - fichen®61
(PPPW-11.3}

Sise dans le Bois defet a Ham

Description :
- Cette stele commémorative se dresse comme un petit obélisque en magonnerie de

moellons terminé en batiére couverte d’une feuille de plomb et surmonté d’une croix
latine en métal. La face avant est ornée d’une plaque rectangulaire en bronze. Celle-

¢i est gravée d’inscriptions et d’un embléme {flustration : photo de Pascale De Vuyst

dans le « Préinventaire » du PPPW de lemeppe-sur-Sambre).

Observations et commentaires :
- Cette stéle n’a pu étre expertisée en raison de son accés difficile. En effet, elie est

située dans une propriété privée dont I'accés n’est pas libre ;

- Toutefois, ce « mémorial dédié aux soldats d’origine bretonne tués » a cet endroit
en 1914, fait objet, chaque année au mois d’aolt, d’une cérémonie d’hommage.
Etant donné Pacces difficile, la Commune a mis a 'étude la réalisation d’une nouveile
stéle 3 'orée du Bois de Ham, de préférence en terrain public. Cette opération
entraine I'établissement d’un projet et Vintroduction, avant mise en place du
nouveau monument, d’une demande de permis d'urbanisme.

Suggestions :
- La stele existante demeurerait sur place et la plague commémorative serait

remplacée par un petit panneau « pédagogique » rappelant le drame local survenu
en 1914 ;

- Comme souhaité par la Commune, un nouveau monument serait instalié a I'orée
du Bois de Ham ;

- Ce petit monument pourrait se présenter sous forme d’une stéle monolithe en
granit breton rappelant symboliquement I'origine des victimes et sur laquelle serait
apposée la plaque de bronze récupérée du monument originel.
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CROIX FUNERAIRE - fiche n°62
(PPPW- 11.4)

Encastrée dans le chevet de V'église Saint-Martin a lemeppe-sur-Sambre

e Description :
- Cette croix latine en pierre calcaire est encastrée a fleur de magonnerie et porte

une inscription en caractéres gothiques sur sa branche horizontale (F62.1 et F62.5);

e QObservations :
- Cette croix, patinée par le temps, ne présente pas de dégradations (F62.5). Elle
cependant mal située, partiellement cachée par un tuyau de descente d’eaux

pluviales et par un buisson de résineux « envahissants » (F62.2, F62.3, F62.4).

« Recommandations :
- U’état de la croix proprement dite ne réclame aucune intervention {aucun

nettoyage intempestif...) ;

- Samise en valeur sera « automatigue » lorsque les corniches en zinc du chevet de
I'église seront remplacées et que le tuyau de descente d’eaux pluviales, via un coude,
sera déplacé vers I'un ou l'autre contrefort (F62.1 et F62.3) et que le jardinet devant
la croix recevra une végétation basse, type bruyére (F62.2 et F62.4).
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RECOMMANDATIONS TECHNIQUES

INDICATIVES ET NE REMPLACENT EN RIEN LES FUTURES PRESCRIPTIONS D'UN
CAHIER SPECIAL DES CHARGES QUI SERAIT REDIGE POUR LES TRAVAUX AUX
MONUMENTS DECRITS PLUS HAUT. EN OUTRE, ILS DOIVENT ETRE MIS EN
RELATION AVEC LES PRESCRITS DES NORMES BELGES (NBN) ET
EUROPEENNES (NE).

|
LES RECOMMANDATIONS TECHNIQUES QUI SUIVENT SONT PUREMENT

» Recommandations de mise en ceuvre

1. Brochage : I’opération consiste, aprés examen sur place, a renforcer ou a fixer des
pierres fendues ou brisées par broches en acier inoxydable, en fibre de verre ou de
carbone (diam. de 6 4 12 mm. suivant le cas). Le nombre, la profondeur, les diamétres,
orientation des broches sont déterminés pour chaque cas en fonction du type de
pierre et de défaut auquel il faut remédier. Le brochage est réalisé par forage sans
percussion de la pierre, nettoyage du percement & I'air comprimé, scellement des
broches 4 la résine époxy non chargée (voir injection de résine). Les broches doivent
€tre invisibles aprés finition du travail, par bouchonnage du percement (mortier
minéral de reconstitution de pierre, résine ou bouchon en pierre de méme nature et
texture que I’existant).

2. Coliage : le collage s’effectue au moyen d’une résine époxy a deux composants
présentant une forte adhérence sur tous les matériaux, une grande résistance
mécanique et durcissant rapidement sans retrait {voir injection de résine).

3. Déjointoiement et rejointoiement -

a. déjointoiement : les joints sont évidés a ’aide d’un petit burin pneumatique sans
endommager ni épaufrer les matériaux périphériques ('usage de la disqueuse est
interdit), sur une profondeur d’un minimum de 2,5 em. et parfaitement nettoyés (a
I’aide d’un fer plat, d’une griffe ou 4 Iair comprimé) afin d’effectuer le rejointoiement
a posteriori.

b. rejointoiement : e rejointoiement des parements est a exécuter par des spécialistes,
en une seule fois aprés achévement complet des travaux de magonnerie afin d’avoir
une teinte constante de joint, Les joints sont remplis soigneusement 2 la dague ; ils
sont plats et brossés. Le mortier de jointoiement est un mortier batard (voir article
specifique). Plusieurs échantillons de teinte et de texture peuvent étre exigés en
fonction de I’aspect du joint précédent et de ’aspect du parement.

4. Démontage et remontage total ou partiel (déplacement ou maintien sur place du
monument)

a. les travaux de démontage sont exécutés avec toutes les précautions nécessaires de
manicre 4 assurer la conservation des ouvrages et a prévenir tous dégits au monument.




Les démontages sont réalisés par phases successives et dans un ordre chronologique
permettant le maintien des ouvrages & conserver dans des conditions de sécurité et de
préservation suffisantes.

Si nécessaire, 1’étanconnement, 1’étaiement ou le blindage des constructions
existantes sont réalisés également par I’entreprise adjudicataire.

- Avant démontage, les pierres sont numérotées et font ’objet d’un relevé précis dont
il est donné copie a I’auteur de projet et au maitre ’ouvrage ;

. Les pierres sont déposées sur palettes en bois, protégées et sécurisées par rapport au
vol éventuel. L’entrepreneur adjudicataire en a la responsabilité.

b. les travaux de remontage tiennent scrupuleusement compte du relevé des pierres
et autres éléments établi au moment du démontage. Toutefois, avant remontage, tous
les éléments sont soumis a Dauteur de projet pour décider de leur éventuel
remplacement (voir descriptions). En cas de réemploi, seuls les éléments de meilleure
qualité sont utilisés. Si I’entrepreneur ne peut réutiliser suffisamment d’éléments
démontés, il a sa charge de se procurer ou de fabriquer des €léments identiques a
ceux en place. Les matériaux démontés subiront un dépoussiérage et nettoyage
succinet avant remontage.

C. fravaux de terrassement et de fondations (CCT 300 — Région wallonne)

Dans le cas d’un remontage total sur un site différent du site d’origine, il y a lieu de
faire établir un plan de fondations capables de recevoir en poids et en dimensions le
monument concerné. Le plan des fondations et sa note de calcul seront établis par un
ingénieur agréé.

Les moyens de terrassements, mécaniques et manuels, sont laissés au choix de
entrepreneur. Ils ne peuvent toutefois entamer la qualité portante du sol.

5. Ferronnerie (traitement) : aprés démontage, les ferronneries sont soigneusement
lavées et dégraissées afin de procéder a 1’élimination de tous les corps étrangers,
L’entrepreneur procéde également au nettoyage a la brosse de fer pour éliminer toute
trace de rouille et au pongage léger pour obtenir une surface lisse. Le traitement
complet de chaque élément est exécuté avec un inhibiteur de rouille. Appliquer
ensuite, a la brosse ou au pistolet a air une peinture antirouille. Cette peinture doit
contenir au minimum 94% de poudre de zinc et 98% en zinc total. Appliquer une
couche intermédiaire de phosphate de zinc dans les 24 heures. Appliquer une ou deux
couche de peinture de finition. Seules les cavités et les imperfections apparentes
importantes sont mastiquées au moyen d’un enduit €poxy.

6. Hydrofugation de surface : il s’agit de mettre en ceuvre un hydrofuge de surface
pour les magonneries poreuses telles que briques et pierres naturelles. Plusieurs essais
sont a soumettre sur base des fiches techniques présentées par 1’entreprise
adjudicataire. Le produit est un copolymére acrylique fluoré en solution dans un
milieu totalement aqueux, sans solvant et silicone. Le produit hydrofuge-oléofuge
possede un trés grand pouvoir de pénétration et de protection des surfaces poreuses.
Il posséde une résistance élevée aux intempéries. La protection est totalement




invisible et ne modifie ni la structure ni la teinte des matériaux. Il reste permeable a
I’air et & 1a vapeur d’eau. Le produit s’applique au pinceau pour les petites surfaces.

7. Injection de résine époxydique : I’opération consiste dans la réparation a la
résine époxydique 4 faible viscosité par injection mécanique de fissures a consolider,
ou équivalent, moulurées ou non. La mise en ceuvre se fait par blocage a I’argile de
maniere 4 obtenir une réparation en léger retrait et sans bavures sur la pierre a
réparer. En fonction de la largeur de la fissure, la résine époxy est additionnée de
charges (fines poussiéres de la méme pierre) de maniére a donner 2 la réparation la
méme teinte et méme texture, stables et identiques, a celle de la pierre a réparer. Le
matériau est une résine 4 deux composants présentant une forte adhérence sur tous les
matériaux, une grande résistance mécanique et durcissant rapidement sans retrait, A
titre d’information, la résine époxydique peut répondre aux caractéristiques
suivantes :
- Résine 4 deux composants
- Composant A : résine époxydique
. Composant B : durcisseur polyamine

. Couleur : ambre transparent
Chaque composant est prédosé pour faciliter 1 utilisation des produits.
Caractéristiques :

. décrochage sur acier : 15 N/mm2
. résistance 4 la compression : 90 — 100 N/mm?2
. résistance a la traction : 35 — 40 N/mm?2
. module d’¢lasticité : > 2750 N/mm?2
. allongement 4 la rupture : 3,44 %
. poids spécifique : 1,1 + 0,1 Kg/dm3
. viscosité : 800 cPo
. polymérisation : + 24 heures
.résistance a la température : + 50°C
Le durcissement complet 4 20°C est opéré apres 7 jours

8. Mortier bitard : le mortier de pose et de Jjointoiement des maconneries est un
mortier batard a base de chaux et ciment :

. 2 parts de chaux éteinte ;

. 7a part de ciment Portland Normal CEM 1 42,5 LA ou LA blanc

- 6 parts de sable (2/3 sable jaune non gras + 1/3 sable du Rhin 0-2)
Caractéristiques de la chaux aérienne éteinte : finesse de mouture 5 % refus sur tamis
de 0,09 mm
Teneur en hydroxyde de calcium Ca (OH)2 >90 %
Teneur en MgO max. 50/0

9. Nettoyage : il est conseillé de respecter les prescriptions de la NIT 197 (nettoyage
des fagades) du CSTC.



a. pierres naturelles : le nettoyage a pour but d’éliminer les impuretés telles que
poussicres, argiles, graisses, suies, etc., en vue de procéder a I'examen et 4 la
restauration des ouvrages. Le travail terminé doit présenter des pierres propres, sans
que des parcelles soient enlevées du matériau, la taille ancienne réapparaissant 1a ot
elle existe. Les moulures et les ornements architecturaux sont également traités de
cette fagon. Toutes les pierres nettoyées ne peuvent, en aucune maniére, accuser des
contours émoussés ou une physionomie altérée. L’usage d’abrasif dur, de brosse
ou autre instrument métallique, de détergents, d’agents chimiques, de haute
pression, ainsi que tout ce qui pourrait mettre en péril Pintégrité des matériaux,
est systématiquement proscrit.
Une attention particuliére doit &tre apportée au nettoyage doux des pierres moulurées,
décors et inscriptions gravés ou sculptés afin de ne pas les estomper plus gravement.
Les cas échéant, un consolidant (silicate d’éthyle) peut étre appliqué, avant et apres
nettoyage, afin de garantir la conservation intacte des éléments patrimoniaux,
Le nettoyage de base préconisé pour I’ensemble des parements consiste en un
ramollissement des encrassements par humidification des parements sous forme d’un
brouillard d’eau qui adoucit 'impact de la projection sans ruissellement inutile.
11 s’agit de la projection de granulats fins (+- 250 pm) avec un léger débit d’eau (30 a
60 litres par heure de projection) en rotation tourbillonnaire sous une pression 3 4 5
bars. Les taches tenaces sont traitées manuellement a la brosse en chiendent. L eau
de nettoyage est une eau claire.
b. marbres . les marbres sont nettoyés manuellement & 1’aide d’un chiffon doux
imbibé de la solution suivante :

. 1 cuiller & café de savon noir

. 3 litres d’eau claire
Apreés nettoyage, lustrer avec quelques gouttes d’huile de lin sur chiffon doux.
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